
 

 

 

 

Oggetto: Realizzazione, o solo fornitura , piscina interrata  4x8 modello Fagiolo pareti in acciaio 

antisismiche   altezza 120 cm.   
 

Caratteristiche principali piscina:  

  Ingombro vasca: 4x8  

  Superficie specchio dôacqua: 25,63 m2 

  Perimetro totale: 20,40 m  

  Cubatura acqua: 27 m3  

 

 
 

Piscina 4x8 a fagiolo realizzata nei pressi di Rimini  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
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1- Locale tecnico di filtrazione 
 

Il locale tecnico è costituito da filtro  a sabbia, quadro elettrici, tubazioni e raccordi.  Lôimpianto è comandato 

da timer ed è a norma.  I vari componenti andranno alloggiati di un vano apposito (eventuale costruzione a 

carico del cliente). 

 

Caratteristiche generali: 

¶ Filtro  a sabbia da 17 mc/h 

¶ Elettropompa da 1 hp 

¶ Quadro elettrico con timer 

¶ Valvole e raccordi  

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

 

In alternativa con  piccolo sovrapprezzo è possibile scegliere un locale prefabbricato da interrare. 



 

 

2 - Materiale per il ricircolo  

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e  la filtrazione dellôacqua di piscina. Tali 

dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e lôigiene degli 

impianti natatori. 

Caratteristiche generali: 

¶ 1 Presa di fondo   

¶ Bocchette direzionali mandata  

¶ Tubature e raccordi  

¶ 1 Skimmer tipo sfioro  

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

3 - Illuminazione fari a led 

Si tratta di fari a led a norma. I fari sono alimentati da apposito trasformatore con doppio isolamento 

anchôesso a norma. 

 
Piscina  illuminata con fari a led realizzata nei pressi di Grosseto  



 

 

Caratteristiche generali: 

¶ 1 faro grande dimensione a led  colore  

¶ Scatole di derivazione a pavimento in ABS 

¶ Cavidotto 

¶ Trasformatore 12 V 

¶ Pulsante cambio colore 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

 

4 - Rivestimento in PVC rinforzato  

Il rivestimento è  in liner di  PVC  da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo.  Da non confondere con teli 

già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore. Produzione TEDESCA.  

 



 

 

 

 

 

Piscina realizzata nei pressi di Narni (Terni), rivestita con membrana in PVC color sabbia 



 

 

Caratteristiche generali: 

¶ Membrana in PVC in quantità sufficiente  

¶ Membrana antiscivolo per rivestimento eventuali gradini  

¶ Colla  

¶ PVC liquido 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

5 - Pareti prefabbricate 

Pannelli di acciaio zincato  a caldo, spessore 2 mm. Da non confondere con altra tipologia di pannelli come 

nervato, rivestito con plastica, lamiera ecc. decisamente di qualità inferiore.  Struttura antisismica. 

PRODOTTO IN ITALIA . 

 

 
Piscina realizzata nei pressi di Manciano (Grosseto)

 

Caratteristiche generali: 

¶ Pannellatura in acciaio zincato 2 mm  

¶ Contrafforti 

¶ Bulloni e dati 

¶ Picchetti di fissaggio 

¶ Anticorrosivo 

¶ Impianto di messa a terra 

 

Costo: vedi prospetto economico in coda al documento  


